
FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!

controsoffitti

1 : si realizza un’intelaiatura in profilati metallici sospesi
al soffitto e fissati alle pareti perimetrali. Sul telaio si av-
vitano i pannelli di cartongesso con viti auto perforanti.

2 : man mano che si applicano i pannelli provvediamo al-
l’isolamento acustico e termico inserendo sopra di essi i
fogli in lana di roccia tagliati a misura.

3 : il controsoffitto è interamente avvitato: si procede  si-
gillando con stucco i giunti ed i fori delle viti. Poi si può
passare alla tinteggiatura.

Una tramezza o un contro-
soffitto si possono realiz-

zare velocemente utilizzando
pannelli di cartongesso appli-
cati su un telaio metallico che
si monta in poco tempo. Il car-
tongesso è anche un buon coi-
bente (isola dal caldo e dal
freddo) ed insonorizzante e
consente la realizzazione di
superfici regolari. Un ulteriore
vantaggio è la leggerezza del-
la struttura che non grava in
modo particolare sulle solet-
te.  La parete, stuccata per na-
scondere le giunzioni, si può
rifinire nella maniera preferi-
ta: tinteggiatura, stabilizzatu-
ra, tappezzeria, ecc.
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2 : si stende una guarni-
zione tra il telaio e il pa-
vimento.

3 : il taglio dei profilati
metallici si effettua col
seghetto alternativo. 

4 : il collegamento tra
due profili si realizza
con viti autoperforanti.

1 : il disegno “spaccato” mette in evidenza come
è realizzata una parete in cartongesso. I pannelli
sono avvitati al telaio fissato a pavimento, pareti
e soffitto, mentre nel suo spessore vengono in-
seriti i fogli di materiale isolante.

la tramezza in cartongesso 
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5 : le aperture delle
porte richiedono l’in-
terruzione della corni-
ce a pavimento.

6 : i pannelli si taglia-
no con un cutter, inci-
dendo lo spessore e
piegando all’indietro.

7 : i pannelli in carton-
gesso si fissano al te-
laio per avvitatura.

8 : attraverso i fori pra-
ticati nei pannelli ven-
gono fatti uscire i capi
dei cavi elettrici.

9 : la stuccatura delle
giunzioni e delle teste
delle viti si effettua
con stucco specifico. 

10 : la parete è pronta
per essere rifinita nel
modo preferito.
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