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come sostituire una

smontare la vecchia serratura

Per evitare inconvenienti,
la cosa migliore sarebbe

portarsi dietro la vecchia
serratura e trovarne una
identica. Se il modello è
vecchio e non è più in com-
mercio, le diverse marche
rispettano comunque degli
standard, per cui  si trovano
facilmente serrature nuove
che non necessitano neppu-
re di nuovi fori di fissaggio,
o quantomeno sono adatta-
bili senza ricorrere ad inter-
venti di scasso nel legno. 

1 : la scatola metal-
lica che contiene
lo scrocchetto è
fissata alla porta

con viti.

2 : per liberare il
nottolino occorre

togliere la masche-
rina interna.

3-4 : si sfila la
maschera interna e
si estrae la placca
ottonata esterna.   

5 : prima del mon-
taggio della serra-
tura nuova si effet-
tua la pulizia delle

sedi con carta
vetrata. 
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1 : rilevata la giusta profondità, la piattina si
spezza con facilità tenendola ferma con una
pinza e piegandola ad angolo con l’aiuto di una
seconda pinza.  

2 : anche le viti di fissaggio del nottolino devo-
no essere adattate allo spessore della porta,
quindi si può procedere al montaggio.   

3 : se la serratura affiora eccessivamente rispetto
allo spessore della porta, si asporta un sottile strato
di legno dall’area di contatto per portarla a filo.  

4-5 : i fori di fissaggio  dovrebbero corrispondere a
quelli vecchi; se le viti non fanno presa in quanto i
fori si rivelano spanati, si inserisce uno stuzzicaden-
ti nel foro prima di avvitare.

E’ indispensabile, prima di acquistare la
nuova serratura, accertarsi che sia

compatibile con la porta e che le misure
ed il sistema di apertura corrispondano a
quella precedente, se non la si trova iden-
tica; tuttavia, qualche piccolo adattamen-
to su differenze minime è possibile. 
Solitamente viene fornita con tre chiavi
originali; la piattina che collega il nottoli-
no della serratura con lo scrocchetto e le
viti di fissaggio del nottolino alla masche-
rina sono sempre fornite lunghe, in modo
da poterle adattare allo spessore della
porta.

installare la nuova serratura
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