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Modalità d’impiego: 
Si consiglia di effettuare una clorazione il giorno precedente il trattamento . Il pH della piscina 
dovrà essere regolato tra 7,2 e 7,6. Versare la dose di svernante direttamente nella piscina 
nella misura di 30-50 cc per m3 (3-5 litri ogni 100 m3 di acqua). Far funzionare l'impianto di fil-
trazione per far miscelare bene il prodotto. E' consigliabile ripetere l 'operazione a metà della 
stagione invernale , versando il prodotto in un recipiente contenente acqua e versando poi la 
soluzione uniformemente sulla superficie della piscina . Si consiglia di effettuare una clorazio-
ne il giorno precedente il trattamento. 
________________________________________________________________________

Composizione chimica: 
Contiene: alchidimentilbenzil ammonio cloruro 5.0%-10.0% 
__________________________________________________________________

Caratteristiche:
Prodotto liquido per lo svernamento delle piscine, ideale per la prevenzione delle alghe, dei bat-
teri e delle incrostazioni calcaree. Si usa nel periodo di chiusura della piscina, quando la tem-
peratura è minore di 16°-17° C. 
________________________________________________________________________
_______________

PERICOLO: 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli 
organismi acquatici. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. P273 Non disperdere 
nell`ambiente. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. 
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione. P310 Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.
________________________________________________________________________
________________________
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