
PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

Dati Tecnici

119 836

400 371 835 5154

AL-KO PRO 125 Quick Start

123 cm³ / 2,0 kW / 2.850

46 cm

1.100 m²

Assale ruota – 4 posizioni

30 - 85 mm

205 mm / 205 mm

-

acciaio

-

ca. 26,6 / 22,6 Kg

92 x 55 x 45  cm

-

tosaerba AL-KO SILVER 468 P-A BIO

1. 2INONE function: Taglio mulching e scarico laterale.

All’occorrenza si passa senza problemi dal taglio mulching allo scarico 
laterale in presenza di erba alta come nei campi e nei frutteti;

2. L’altezza di taglio può essere regolata in modo pratico e veloce grazie allo 
spostamento dell’assale che garantisce un avanzamento stabile ed al tempo 
stesso lineare;

Niente più discarica!
Grazie al sistema mulching, l’erba viene finemente 
sminuzzata e ridistribuita sul terreno come fertilizzante 
naturale. In questo modo non è più necessaro smaltire 
l’erba tagliata e si evitano i fastidiosi viaggi in discarica.  
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Codice articolo

Codice EAN

Motore

Cilindrata / Potenza / numero giri

Larghezza di taglio

Ideale fino a una superfici di

Regolazione altezza di taglio

Altezza di taglio

Ruote (fronte/retro)

Avanzamento

Scocca

Cesto raccolta / capacità

Peso lordo/netto

Dimensioni imballo 

Pezzi per ogni bancale

Engineered in
GERMANY

Made in
AUSTRIA
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