
PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

Dati Tecnici

113 594

400 371 805 8079

Acque Chiare

400 W

230 V. – 50 Hz.

6 m

8000 l/h

30 mm

35° C

1 ¼” (41,9 mm)

automatico tramite galleggiante esterno

1 girante VORTEX

3,9 / 5,3 Kg

16 x 16,5 x 29 cm

pompa sommersa AL-KO TS 400 ECO

1. Pompa sommersa dalle alte prestagioni e di lunga durata per pompaggio 
di acque SCURE, ideale per il drenaggio, il travaso e lo svuotamento.

2. Grazie all’adattatore universale posto sulla mandata è possibile collegare 
tudi commerciali di qualsiasi misura.

3. Pratica maniglia superiore per il trasporto, utile anche per agganciare la 
corda in modo da poterla calare in pozzi/cisterne per ilprelievo dell’acqua.

4. L’attacco integrato nel manico permette di regolare in modo semplice e 
rapido la lunghezza del cavo del galleggiante per l’innesto dell’accensione e 
dello spegnimento della pompa.

5. Albero motore in acciaio inox temprato e scocca in polietilene con fibra 
di vetro per una lunga durata d’esercizio. Salvamotore magnetotermico con 
spegnimento e riaccensione automatica in caso di surriscaldamento.

6. Interruttore/galleggiante di spegnimento/accensione durante i lavori di 
pompaggio che permette la salvaguardia della pompa da danneggiamenti 
dovuti al funzionamento a vuoto.

3. Girante VORTEX per il trasporto senza ostacoli di particelle solide in 
sospensione con granulometria massima di 30 mm. Non per acque luride!
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Codice prodotto

Codice EAN

Impiego

Potenza

Alimentazione

Prevalenza max

Portata max

Granulometria max

Temperatura max d’esercizio

Tubo in uscita Ø

Accensione / spegnimento

Giranti

Peso (netto / lordo)

Dimensioni Imballo
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