
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 

Questa scheda è parte integrante del libretto di istruzioni, va conservata con cura per qualsiasi futura consultazione 

Rev.0418 

BIOCAMINO INSERTO DA INCASSO 

CONFORME ALLA NORMATIVA EN 16647:2016                 

                                                                            Caratteristiche tecniche: 

Dim. ESTERNE (H x L x P)mm 625x600x300 

Dim. FORO (H x L x P)mm 505x500x270 

Peso 13,5 kg 

Bruciatore 1,5 l 

Potenza 2 kw 

Combustibile  Ethaline bioetanolo 
 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

  Installare correttamente l’ apparecchio da incasso, adottando tutti gli accorgimenti utili per un 

corretto e stabile posizionamento facendo sempre attenzione che l’ apparecchio risulti allo stato finale 

in posizione perfettamente orizzontale per l’ utilizzo dello stesso in totale sicurezza. 
1) Posizionare il bruciatore(A) nella sua corretta posizione, prestando attenzione al lato del serbatoio dove 

è presente l’apertura della fiamma, deve essere rivolta verso l’ interno del biocamino. 

2) Posizionare il Regolatore/spegni fiamma(B) in dotazione sopra il bruciatore a chiusura e regolazione 

della fiamma, azionabile con l’ apposita astina in metallo (C) in dotazione . 

3) Biocamino montato a regola d’ arte . 

ATTENZIONE: si raccomanda per l’ incasso del biocamino di  posizionarlo su materiale ignifugo resistente 

al calore e di garantirne un corretto fissaggio nel tempo   .                  
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