
PRINCIPALI PUNTI DI FORZA

Dati Tecnici

113 688

400 371 805 9311

Brushless

40 V  da 4,0 Ah oppure 5,0 Ah

4,0 ah = 20* min. / 5,0 ah = 35* min.

4,0 ah = 90 min. / 5,0 ah = 120 min.

42 cm

400 m²

Centralizzata – 7 pos. – 25 - 75 mm

175 mm / 200 mm con cuscinetti

a spinta

acciaio

Tela / 60 litri

ca. 23 / 21,6 Kg

88 x 58 x 44  cm

tosaerba AL-KO ENERGYFLEX 42.9 Li

1. Possibile utilizzo con batteria EnergyFlex 4,0 Ah / 40 V (accessorio 
codice 113 280) oppure batteria EnergyFlex 5,0 Ah / 40 V (accessorio 
codice 113 524) che incrementa l’autonomia del lavoro. Le batterie NON 
sono incluse nella fornitura.

2. Telaio in ACCIAIO con sistema duotech che consente una eccellente 
raccolta dell’erba falciata.

3. Pratica regolazione CENTRALIZZATA dell’altezza di taglio su 7 
differenti posizioni. 

4. Capiente cesto di raccolta in tela da 60 litri. Facilmente removibile permet-
te delle semplici e veloci operazioni di svuotamento dell’erba raccolta.

5. Ruote XL: 175 mm e 200 mm con cuscinetti.
6. Motore Brushless per delle eccellenti performance e durata.

7. Maniglia frontale di solevamento.

8. Impugnatura ergonomica con rivestimento soft per il massimo 
comfort.

9. Cericatore (accessorio codice 113 281).

4

3

Codice articolo

Codice EAN

Motore

Batteria NON in dotazione

Autnomia (pieno carico in continuo)

Tempo ricarica

Larghezza di taglio

Ideale fino a una superfici di

Regolazione altezza di taglioRuote 

Ruote (fronte/retro)

Avanzamento

Scocca

Cesto raccolta / capacità

Peso con / senza batteria

Dimensioni imballo 
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* a pieno carico in lavoro continuativo

1

9

Rel. a


