
   1-1    rel.A    |

Spaccalegna LSV 550/6
| Ideale per la preparazione della legna da ardere.

| Possibilità di regolazione base d’appoggio tronco
 su 3 differenti posizioni: 56 cm, 80 cm e 103 cm.

| Doppi comandi separati per la massima sicurezza 
 (durante l’utilizzo le mani devono essere entrambe impegnate).

| Facilmente trasportabile, ruote di trasporto che 
 consentono rapidi spostamenti.

|	Valvola	di	sfiato,	una	volta	chiusa	garantisce
 un trasporto del prodotto in piena sicurezza.

DATI TECNICI
Categoria del prodotto EASY

Codice Articolo 113 788

EAN code 400 371 806 0744

Motore Elettrico 230 V

Potenza 2,7 kW

Pressione massima 6 tonnellate

Lunghezza tronco 560 | 800 | 1030 mm

Diametro massimo tronco Ø 300 mm

Peso 103,5 Kg

Dimensioni imballo 35 x 55 x 105 cm
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Olio idraulico HLP 46
Olio idraulico con alto 
indice di viscosità, ottima 
proprietà antiusura ed elevata 
resistenza meccanica
Cod. 121 520
EAN 400 371 855 6537

Cuneo a croce 
Cuneo a croce per spaccare il 
tronco in 4 pezzi
Cod. 113 629
EAN 400 371 805 8734


