
Compressore compatto 18V
R18PI‐0

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C

ryobitools.eu

Ideale per gonfiare pneumatici o ruote delle biciclette

Gonfiaggio rapido fino a 10.3 Bar

Comodo manometro di facile lettura

Differenti accessori inclusi, tra cui ago per palloni e accessorio
per valvola Presta delle biciclette, tutti archiviabili sull'utensile

Tubo flessibile di 50 cm

Compatto e leggero

Caricabatteria incluso No

Codice EAN 4892210164674

Codice prodotto 5133003931

Equipaggiamento standard
Ago per palloni, accessorio per

valvola Presta

Flusso d'aria (l/min) 16

Fornibile in Cartone riciclabile

Incertezza livello di potenza
sonora (dB(A))

3.0

Incertezza livello di pressione
sonora (dB(A)) 3.0

Incertezza vibrazioni (m/s²) 1.5

Livello di potenza sonora (Lwa)
(dB(A)) 91.5

Livello di pressione sonora (Lpa)
(dB(A)) 80.5

Livello vibrazioni (m/s²) 2.5

N.ro batterie in dotazione 0

Peso (senza batteria) (Kg) 0.7

Peso con il pacco batteria (EPTA)
(kg) 1.1

Potenza 18 V

Potenza 18 V

Pressione max (bar/PSI) 10.34 | 150

Tubo alta pressione (mm) 508

https://it.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

