
 

 
SCHEDA TECNICA  

 
PITTURA EFFETTO LAVAGNA  

 
CARATTERISTICHE GENERALI IMPIEGO  
Pittura speciale ad effetto lavagna a base di resine acriliche in soluzione acquosa.  
È in prodotto fine, idoneo alla decorazione di ambienti interni, facile da applicare a rullo o a pennello. 
La scrittura dei gessetti si cancella facilmente con un panno morbido o umido  
Per intonaci e cartongesso.   
Si raccomanda di applicare su superfici sane ed asciutte, previa preparazione del fondo con una 
mano di  fissativo acrilico all’ acqua .  
Per superfici in legno   
Carteggiare ( dove opportuno) e detergere il supporto.  
Per materiali diversi è necessario utilizzare un apposito fondo. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Finitura  Opaca   
Tonalità  nero  
Densità 1.30 lt/kg  
Resa  10 mq. / Litro.   a seconda dell’assorbimento del supporto, Per una mano. 
Diluente  pronta all’ uso ( eventualmente è possibile diluire con acqua )  
 
APPLICAZIONE  

 A pennello, rullo.      
È essenziale dare 2 mani di prodotto intervallate di 24 ore 
 
ESSICCAZIONE 
Secco al tatto: 4 ore  
Scrivibile dopo 48 ore  
 
CONFEZIONI 

           Litri 0,500 – 0,250 
 

NOTA 
Non applicare mai a temperatura inferiore a 5°C. 
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