
SASSO 
CAMINO ELETTRICO 900W – 1800W 

Sasso è un camino elettrico 
rifinito con effetto pietra ed 
effetto legno per top e base. 
Il camino è composto da un 
inserto elettrico in acciaio e una 
struttura in polyform. 
La struttura si presenta già 
assemblata.  

L’inserto elettrico ha due 
impostazioni di potenza (900W – 
1800W); l’effetto fiamma è molto 
realistico e può essere utilizzato 
indipendentemente dal calore. 
L’altezza della fiamma è 

regolabile. 
Il camino è dotato di telecomando. 
Il funzionamento può essere regolato manualmente oppure 
programmato. Il timer prevede 3 programmi settimanali già preimpostati 
con la possibilità di modificare la programmazione in base alle proprie 
necessità.  

Il camino è disponibile anche nella versione a bioetanolo (bruciatore 
da 1,5 lt). 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
COD. 00194 
EAN 8025950001947 
PZ/CARTONE 1 
DIMENSIONI PRODOTTO 90 x 30 x 80 cm 
DIMENSIONI INSERTO ELETTRICO 58 x 53 x 17 cm 
DIM. CARTONE 100 x 40 x 90 cm 
POTENZA CALORE 900W – 1800 W 
POTENZA FIAMMA 4 W 
PESO PRODOTTO 35 KG 
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