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TERGIVETRI PLURISTAGIONALE Stärhk 
DETERGENTE PER VASCHETTE TERGICRISTALLO 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  soluzione alcolica/non ionica 
Stato fisico   -  liquido 
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  azzurro 
pH    -  6  +  1 
Densità    -  0,99 + 0,02 g/ml 
 
IMPIEGO 
 

Detergente specifico per l'impianto lavavetri e lavafari delle auto e automezzi in genere. Utile per tutte le 
stagioni. Rimuove rapidamente lo sporco come smog, unto, escrementi, insetti ecc, garantendo un’ottima 
trasparenza al parabrezza senza lasciare aloni. Il prodotto non risulta aggressivo nei confronti di parti in 
alluminio, in gomma, verniciate, cromate, in plastica ecc. 
 
MODALITÀ D’USO 
 
Nel periodo estivo è possibile diluire il prodotto con 1-2 parti di acqua. Nella stagione invernale, utilizzato 
tal quale, protegge fino ad una temperatura di circa -1°C. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art. 182272  L 5 
 

 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 


