
Compressore 18V
R18I‐0

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C

ryobitools.eu

2 modalità: alta pressione per pneumatici e bassa pressione per
oggetti gonfiabili

Vano porta accessori incorporato

Modalità aspirazione per sgonfiaggio rapido

Preselezione e blocco della pressione al raggiungimento del
livello desiderato

Caricabatteria incluso? No

Codice EAN 4892210122780

Codice prodotto 5133001834

Equipaggiamento
standard

Tubo per alta pressione, tubo per bassa
pressione, 3 ugelli, batteria non inclusa

Fornibile in Cartone riciclabile

Incertezza livello di
potenza sonora (dB(A)) 3.0

Incertezza livello di
pressione sonora (dB(A)) 3.0

Incertezza vibrazioni
(m/s²)

1.5

Livello di potenza sonora
(Lwa)(dB(A)) 86.0

Livello di pressione
sonora (Lpa)(dB(A)) 75.0

Livello vibrazioni (m/s² ) 1.4

N.ro batterie in
dotazione 0

Peso (senza batteria) (Kg) 1.3

Peso con il pacco
batteria (EPTA) (kg) 1.7

Potenza 18 V

Potenza 18 V

Pressione max (bar/PSI) 10.34 | 150

Tubo alta pressione (mm) 711

Tubo bassa pressione
(mm) 756
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