
Saldatore 18V
R18SOI‐0

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C

ryobitools.eu

Ideale per lavori di precisione

Eccezionale comodità di utilizzo grazie all'impugnatura snella

Solo 50 secondi per arrivare alla temperatura di 480°C

Sistema di auto‐spegnimento dopo 10 min di non utilizzo

Illuminazione ad intermittenza del LED per segnalare il
riscaldamento ed il raffreddamento della punta

Cable lengh [cm] 83

Caricabatteria incluso No

Codice EAN 4892210173324

Codice prodotto 5133004382

Equipaggiamento standard 1 terminale di saldatura piatto, 1 terminale
a punta, bobina di stagno

Fornibile in Cartone riciclabile

Incertezza livello di
potenza sonora (dB(A))

‐

Incertezza vibrazioni (m/s²) ‐

Livello di potenza sonora
(Lwa)(dB(A)) ‐

Livello vibrazioni (m/s²) ‐

N.ro batterie in dotazione 0

Peso (senza batteria) (Kg) 0.4

Peso con il pacco batteria
(EPTA) (kg) 0.8

Potenza 18 V

Potenza 18 V

Range di temperatura (°C) 480°

Voltaggio (V) 18

https://it.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

