
Compressore ad aria 18V
R18AC‐0

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C

ryobitools.eu

Compressore ad aria 18V ideale per gonfiare pneumatici o per
lavori di finitura con graffatrici e groppinatrici

Capace di gonfiare una ruota di macchina in 80 secondi

Blocco della pressione selezionata per il miglior controllo

Supporti in metallo per archiviare il tubo

Valvola di sfogo per fuoriuscita eventuale umidità

Capacità batteria (Ah) ‐

Capacità serbatoio (l) 3.8

Caricabatteria incluso No

Codice EAN 4892210179685

Codice prodotto 5133004540

Equipaggiamento standard Adattatore ¼” EU incluso

Fornibile in Cartone riciclabile

Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0

Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0

Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 91.8

Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 79.6

N.ro batterie in dotazione 0

Peso (senza batteria) (Kg) 6.4

Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) 6.8

Potenza 18 V

Potenza 18 V

Pressione max (bar/PSI) 8.3 / 120

Tipo batteria Li‐ion

https://it.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

