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OPERAZIONI PRELIMINARI

crack!!

?

PER IL MONTAGGIO DEL LETTO OCCORRE
PROCURARSI  UNA CHIAVE N.10 E UNA DA N.12

OPERAZIONI PRELIMINARI

IL MOTAGGIO RICHIEDE L'AUSILIO DI DUE PERSONE

VERIFICARE CHE TUTTI I PANNELLI IN LEGNO SIANO PERFETTAMENTE INTEGRI

PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE
IL PRESENTE OPUSCOLO. PER OGNI DUBBIO O CHIARIMENTO VI INVITIAMO A CONTATTARE

IL SERVIZIO ASSISTENZA

N. VERDE 800.488.289 
LUN - VEN 8.30-12.30
                14.00-18.00

 

 CANGU'

800.488.289

Per il montaggio del letto occorre procurarsi:
→ una chiave n.10
→ una chiave n.12
in quanto non compresi 
nella dotazione del kit ferramenta

Il montaggio richiede l’ausilio di due persone

Verificare 
che tutti i pannelli 
in legno siano 
perfettamente 
integri

Prima di iniziare il montaggio consigliamo di leggere attentamente il presente opuscolo. 
Per ogni dubbio o chiarimento vi invitiamo a contattare il servizio assistenza

Numero verde
attivo dal 
LUN al VEN 
8.30 /12.30
14.00 /18.00
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1 Prima di procedere con l'installazione della ferramenta suggeriamo di posizionare 
i pannelli in legno come raffigurato nell'immagine sotto1 PRIMA DI PROCEDERE CON L'INSTALLAZIONE DELLA FERRAMENTA SUGGERIAMO DI POSIZIONARE I

PANNELLI IN LEGNO COME RAFFIGURATO NELL'IMMAGINE SOTTO
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 PROCEDERE CON IL FISSAGGIO DEGLI ANGOLARI UTILIZZANDO
 LA BRUGOLA DA 4 IN DOTAZIONE

FISSARE I PIEDI UTILIZZANDO IL DADO
D E LA VITE C POSIZIONANDOLI
COME IN FIGURA UTILIZZANDO LA
CHIAVE DA 12 E LA
BRUGOLA IN DOTAZIONE

L

2
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Procedere con il fissaggio degli angolari 
utilizzando la brugola da 4 in dotazione

Fissare i piedi utilizzando il dado
D e la vite C posizionandoli come 
in figura utilizzando la chiave da 12 
e la brugola in dotazione
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PROCEDERE CON IL FISSAGGIO DEGLI ANGOLARI LATO PEDIERA
UTILIZZANDO LA BRUGOLA DA 4 IN DOTAZIONE

FISSARE GLI ALZARETE UTILIZZANDO LA BRUGOLA DA 4 IN
DOTAZIONE

4 Procedere con il fissaggio degli angolari lato pediera
utilizzando la brugola da 4 in dotazione

5 Fissare gli alzarete 
utilizzando la brugola 
da 4 in dotazione
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FISSARE GLI ANGOLARI LATO TESTATA UTILIZZANDO LA BRUGOLA
DA 4 IN DOTAZIONE E SUCCESSIVAMENTE INSERIRE LE PROTEZIONI
IN PLASTICA I FACENDO PRESSIONE

FISSARE GLI ALZARETE ALLA RETE
UTILIZZANDO LA BRUGOLA IN DOTAZIONE
E LA CHIAVE N.10

6

7

Fissare gli angolari lato testata utilizzando la brugola
da 4 in dotazione e successivamente inserire le protezioni
in plastica facendo pressione

Fissare gli alzarete alla rete
utilizzando la brugola 
in dotazione
e la chiave n.10
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FISSAGGIO FERMAMATERASSO

INSERIRE I FERMAMATERASSO NEGLI
APPOSITI FORI COME IN FIGURA

FISSAGGIO PISTONI

P

P

POSIZIONARE LA MANIGLIA COME IN
FIGURA REALIZZANDO UN NODO A
BOCCA DI LUPO

POSIZIONARE FONDI
PRECEDENTEMENTE MUNITI DI PIEDI
COME DA ISTRUZIONI DEDEICATE

8 FISSAGGIO 
PISTONI

9 FISSAGGIO 
FERMAMATERASSO

posizionare fondi 
precedentemente muniti 
di piedi come da istruzioni 
dedeicate

inserire i fermamaterasso 
negli appositi fori 
come in figura

posizionare la maniglia 
come in figura 
realizzando un nodo 
a bocca di lupo







CANGÙ.IT 
by Noctis SpA con unico socio

fraz. Monterolo, 144/c
Zona Ind.le Ganga
61045 Pergola (PU) 
T +39 0721 775505

800.488.289

www.cangù.it


