
Hi-Box / Bed-Box

BED BOX

HI-BOX



2



3

crack!!

OPERAZIONI PRELIMINARI

Per il montaggio del letto 
occorre procurarsi:
- un cacciavite

- una chiave n.10

- un martello

in quanto non compresi
nella dotazione del kit ferramenta

Il montaggio richiede l’ausilio di due persone

Verificare che tutti i pannelli in legno siano perfettamente integri

Prima di iniziare il montaggio consigliamo di leggere attentamente il presente opuscolo. 
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D 4 mm

N.24 N.36 N.12 N.12 N.12 N.12 N.6 N.6 N.6

N.1

A B C D

E
F

G H

I

D 6 mm

N.1

L - N.4 M - N.4

P - N.2

DESTRO

SINISTRO

N - N.1 O - N.1

Q - N.1
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BED BOX

HI-BOX

Prima di procedere con l’installazione della ferramenta suggeriamo di posizionare 1



6

1

BED BOX

HI-BOX

2 SUCCESSIVAMENTE INSERIRE LA FERRAMENTA CONTRASSEGNATA CON LA LETTERA B AVVITANDOLA NEI
 FORI INDICATI NEL DISEGNO, UTILIZZANDO LA CHIAVE A BRUGOLA DA 6 MM
(QUELLA PIU' GRANDE) FORNITA IN DOTAZIONE D 6 mm

B

B

B

B
B

B B

B
B

B

B

B

B
B

B
B

B

B

B

B

B

B
B

B

B

B

B

B
B

B

B

B

3

destro

4

sinistro

5

2

2 Successivamente inserire la ferramenta contrassegnata con la lettera B avvitandola nei fori indicati 
nel disegno, utilizzando la chiave a brugola da 6 mm (quella più grande) fornita in dotazione.
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3

1

HI-BOX

BED BOX

E

E

2
PEDIERA

C

C

- INSERIRE LE BOCCOLE C ASSICURANDOSI CHE LE TACCHE AD

INTAGLIO IN  ROSSO  SIANO ORIENTATE COME DA DISEGNO

E

  TESTATA (HIGH BOX)

 O TESTIERA (BED BOX)

4
PEDIERA

5
TRAVERSA CENTRALE

F

F

ORIENTARE I PERNI F

a b

E

E

E

F

F

a b

      COME RAFFIGURATO NELLE IMMAGINI CHE SEGUONO

- INSERIRE LE SPINE IN LEGNO NEI RELATIVI

FORI CON L'AUSILIO DEL MARTELLO
- AVVITARE I PERNI F NEGLI APPOSITI ALLOGGI

GIA' EQUIPAGGIATI CON LA FERRAMENTA B
- ASSICURARSI CHE IL FORO SIA ORIENTATO

COME DA DISEGNO NEL VERSO INDICATO

DALLA FRECCIA

- SE NECESSARIO SVITARE I PERNI ED

ORIENTARLI CORRETTAMENTE

- INSERIRE LE SPINE IN LEGNO NEI RELATIVI

FORI CON L'AUSILIO DEL MARTELLO

- AVVITARE I PERNI F NEGLI APPOSITI ALLOGGI

GIA' EQUIPAGGIATI CON LA FERRAMENTA B
- ASSICURARSI CHE IL FORO SIA ORIENTATO

COME DA DISEGNO

- SE NECESSARIO SVITARE I PERNI ED

ORIENTARLI CORRETTAMENTE

5

Dopo aver avvitato sui pannelli in legno la ferramenta contrassegnata con la lettera b, procedere 
ad equipaggiare ogni singolo pannello con la relativa ferramenta come raffigurato nelle immagini 
che seguono.

4

5

3

PEDIERA

TRAVERSA CENTRALE

TESTATA 
HIGH BOX / BED-BOX
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MONTAGGIO FERRAMENTA FASCIONI DESTRO E SINISTRO

3

(DESTRO)

C

ESEGUIRE IL MONTAGGIO

SULLE ESTREMITA' DI ENTRAMBI I FASCIONI

C

C

C

6
FASCIONE DX E SX - MONTAGGIO FERRAMENTA

ORIENTARE LE BOCCOLE C

F

F

RIPETERE LE OPERAZIONI SOPRA RAFFIGURATE

ANCHE SUL FASCIONE 4 (SINISTRO)

- AVVITARE I PERNI F NEGLI APPOSITI ALLOGGI

GIA' EQUIPAGGIATI CON LA FERRAMENTA B
- ASSICURARSI CHE IL FORO SIA ORIENTATO

COME DA DISEGNO

- SE NECESSARIO SVITARE I PERNI ED

ORIENTARLI CORRETTAMENTE

- INSERIRE LE BOCCOLE C ASSICURANDOSI CHE LE TACCHE AD

INTAGLIO IN  ROSSO  SIANO ORIENTATE COME DA DISEGNO

6

FASCIONE DESTRO (E SINISTRO)
MONTAGGIO FERRAMENTA

► RIPETERE QUESTE OPERAZIONI ANCHE SUL FASCIONE SINISTRO (N°4)
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3 (DESTRO)5

7

N.B. - I FORI DELLE BOCCOLE DEVONO

ESSERE ORIENTATI VERSO LA TESTATA!!

LATO PEDIERA

N.B. I FORI A 44 MM DAL BORDO DEVONO

ESSERE POSIZIONATI IN ALTO E QUELLI A

32 MM IN BASSO

LATO TESTATA

EFFETTUARE L'INCASTRO

 SU ENTRAMBI I LATI

 DELLA TRAVERSA

ASSEMBLAGGIO BOX CONTENITORE

D
D

- AVVITARE D SU C CON UN CACCIAVITE

A CROCE COME DA DISEGNO

RIPETERE L'OPERAZIONE SUL LATO SINISTRO

D

D

- N.B. - NEL CASO IN CUI "D" NON SI

AVVITI COMPLETAMENTE VERIFICARE IL

CORRETTO ORIENTAMENTO DI "C" E DI "F"

TRAVERSA

76 MM

64 MM

76 MM

64 MM

Assemblaggio box contenitore7
TRAVERSA
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8

5 3 (DESTRO)

3 (SINISTRO)

LATO PEDIERA

LATO TESTATA

1

HI-BOX

BED BOX

 REALIZZARE L'INCASTRO

 SU ENTRAMBI I LATI DELLA TESTATA

D
D

- N.B. - NEL CASO IN CUI "D" NON SI

AVVITI COMPLETAMENTE VERIFICARE IL

CORRETTO ORIENTAMENTO DI "C" E DI "F"

TESTATA     HI - BOX

BED - BOX

- AVVITARE D SU C CON UN CACCIAVITE

A CROCE COME DA DISEGNO

8
TESTATA 
HI-BOX / BED-BOX
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5 3 (DESTRO)

3 (SINISTRO)

1

HI-BOX

BED BOX

2

 REALIZZARE L'INCASTRO

 SU ENTRAMBI I LATI DELLA PEDIERA

D

D

9

- N.B. - NEL CASO IN CUI "D" NON SI

AVVITI COMPLETAMENTE VERIFICARE IL

CORRETTO ORIENTAMENTO DI "C" E DI "F"

PEDIERA

- AVVITARE D SU C CON UN CACCIAVITE

A CROCE COME DA DISEGNO

9
PEDIERA
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HI-BOX

BED BOX

A

A

A
A

L

M

A

A

A

A

-MONTARE GLI ALZARETE CON LE VITI "A"

IN FIGURA

N.B ALZARETE "O" DA MONTARE NEL

FASCIONE DESTRO, ALZARETE "N" DA

MONTARE NEL FASCIONE SINISTRO

O

HI-BOX

BED BOX

O

N

10

11

FISSAGGIO ANGOLARI

FISSAGGIO ALZARETE

Dopo aver assemblato tutti i componenti procedere con il fissaggio degli angolari 
utilizzando un cacciavite a croce.
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12

HI-BOX

BED BOX

BED BOX

HI-BOX

INSERIMENTO DEI TAPPETINI

G

G
G

H

H

H

13
FISSAGGIO RETE SU ALZARETE

D 4 mm

1

I
I

I

12

13

INSERIMENTO DEI TAPPETINI

FISSAGGIO RETE 
SU ALZARETE
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14
FISSAGGIO PISTONI

FISSARE I PISTONI

SUGLI APPOSITI AGGANCI

ESERCITANDO PRESSIONE

 SULLE ESTREMITA' MENTRE UN OPERATORE

TIENE SOLLEVATA LA RETE

BED BOX

N.B.! ALTO

P

P

P

15
FISSAGGIO FERMAMATERASSO E

MANIGLIA

BED BOX

HI-BOX

INSERIRE I FERMAMATERASSO NEGLI

APPOSITI FORI COME IN FIGURA

POSIZIONARE LA MANIGLIA COME IN

FIGURA REALIZZANDO UN NODO A

BOCCA DI LUPO

Q

14

15

FISSAGGIO PISTONI

FISSAGGIO 
FERMAMATERASSO
E MANIGLIA

NB. PER IL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO DEI PISTONI, 
POSIZIONARE IL MATERASSO 
SOPRA LA RETE PRIMA DI 
MOVIMENTARLA.
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