
Pialla 18V
R18PL‐0

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C

ryobitools.eu

Pialla a batteria per una piallatura facile e veloce

Regolazione della profondità di passata 0‐1.6mm e larghezza di
piallatura di 82mm

Impugnatura anteriore ausiliaria per un miglior controllo

Guida parallela per una miglior precisione

Tecnologia DustTech™ che garantisce la massima raccolta delle
polveri

Rivestimento GripZone™ per un maggior comfort ed una presa
migliore

Scarico a destra e sinistra

Base in alluminio pressofuso scanalata per la smussatura

Caricabatteria incluso No

Codice EAN 4892210151520

Codice prodotto 5133002921

Equipaggiamento standard
Guida laterale, sacco antipolvere,

adattatore

Fornibile in Cartone riciclabile

Incertezza livello di potenza sonora
(dB(A)) 3.0

Incertezza livello di pressione
sonora (dB(A)) 3.0

Larghezza piallatura (mm) 82

Livello di potenza sonora (Lwa)
(dB(A)) 89.5

Livello di pressione sonora (Lpa)
(dB(A))

78.5

Livello vibrazioni (m/s²) 2.7

N.ro batterie in dotazione 0

Peso (senza batteria) (Kg) 2.4

Peso con il pacco batteria (EPTA)
(kg) 2.8

Potenza 18 V

Potenza 18 V

Profondità di battuta (mm) 12.5

Profondità di piallatura (mm) 1.6

Velocità a vuoto (giri/min) 11000

Vibration Level Main Handle [m|s²] 2.7

Vibration Level Main Handle
uncertainty [m|s²] 1.5

https://it.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

