
Istru
zion

i p
er il m

on
taggio

p
en

sile p
er scolapiatti

è un prodotto

Ferram
enta in dotazione:

B
irone legno

q.tà n°4

B
ussola

q.tà n°4

Tirante
q.tà n°4

Eccentrico
q.tà n°4

V
ite 3,5x16

q.tà n°8 per
scolapiatti

C
om

ponentistica in dotazione:

M
aniglie in zam

a crom
ate n°2

A
ttaccaglie q.tà n°2

B
arre appendi pensile q.tà

n°2

C
erniere+

basette q.tà n°4

6 =
 7

8
A
TTEN

ZIO
N
E:

Forare con una punta da legno diam
.5m

m
nei pre-fori, per creare il foro passante per
avvitare la m

aniglia. Fare attenzione: per
non rovinare il m

ateriale, m
ettere un pezzo

di legno dietro i fori che vengono fatti.

Agganciare le
cerniere alle basette

del pansile e regolarle
con le loro viti.

x 4

5
6

6 =
 7

7

6 =
 7

6

7

9Forare a circa 2,10 m
t da terra per il

posizionam
ento delle n.2 barre appendipensile

ed appendere poi il pensile m
ontato.

210 cm

n°2

C
osa serve:

M
anutenzione:

Pulisci con un panno
um

ido e un detersivo
poco concentrato.
A
sciuga con un panno.

V
ite x attaccaglie

q.tà n°4

V
ite x m

aniglie
q.tà n°4

C
ucina da 160 cm

C
ucina da 255 cm

ESEM
PI D

I
C

O
M

PO
S
IZIO

N
I

C
U

C
IN

A
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1

2

3

5

2

1

3

5

2

3

1

Avvitare le 2 attaccaglie sui
fianchi dei pensili 1 e 5,

facendo fuoriuscire dal foro
dello schienale i due ganci x

attaccarli alle barre
appendipensile.

Avvitare gli
eccentrici nei 4

fori del cappello2.

4

Avvitare le
4 basette

nel fianco 1
e nel fianco

5.

2

5 x 4
x 4

x 4

x 2

x 4

x 6

Avvitare con 5 viti nei 5 fori
corrispondenti

del telaio scolapiatti e le staffe
per la griglia portabicchieri,

così da fissarli al fianco 1 e 5.

x 4

4

44
5

1



Istru
zion

i p
er

il m
on

tag
g

io
p

en
sile p

er
cap

p
a

è un prodotto

V
ite 3,5x16 q.tà n°9

(per aggancio cappa)

C
om

ponentistica in dotazione:

A
ttaccaglie q.tà n°2

B
arre appendi pensile q.tà n°1

C
erniere+

basette q.tà n°4

6

7

Agganciare le cerniere alle 4 basette dei
fianchi. Regolarle con le loro viti.

Istru
zion

i per il m
on

taggio della cappa IN
D

ESIT

Schem
a interno

della
cappa. M

ettere
le viti
nei fori segnalati

x 4

x 3

Avvitare la
staffa a L nel
retro della
cappa e
agganciarla al
piano 3.

x 1
x 2

Sfilare
frontale
della
cappa.

8
Avvitare il
frontale di
legno al
frontale della
cappa.

Riagganciare
il frontale
della cappa

6

6

7

7

8
6

7

9
10

8

Ferram
enta in dotazione:

B
irone legno

q.tà n°4

B
ussola

q.tà n°8

Tirante
q.tà n°8

Eccentrico
q.tà n°8

V
ite fem

m
ina

q.tà n°1

V
ite unione

q.tà n°1

ES
EM

PI D
I

C
O

M
PO

S
IZ

IO
N

I
C
U

C
IN

A

C
ucina da 160 cm

C
ucina da 220 cm

S
taffa a L q.tà n°1

(per aggancio cappa)



1

1
P
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 IL M

O
N

TA
G

G
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 SEG
U

IR
E LA
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U

M
ER

A
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N
E

1
2

3
4

5

2

3

5

2

3

1

Avvitare le 2 attaccaglie sui
fianchi 1 e 5, facendo
fuoriuscire dal foro dello
schienale i due ganci x
attaccarli alle barre.Avvitare gli

eccentrici nei 4
fori del cappello

2 e nei 4 fori
del ripiano 3.

4
Avvitare le
basette nei
fianchi 1 e

5.

2

3

5 x 8
x 8

x 4

x 2

x 4

x 8

5

1

ATTEN
ZIO

N
E: il piano 3

presenta i prefori per
l'aggancio cappa nella parte
sottostante.

A
TTEN

ZIO
N

E:
Forare con una punta da legno diam

.5m
m

 nei pre-fori,
per creare il foro passante per avvitare la m

aniglia. Fare
attenzione: per non rovinare il m

ateriale, m
ettere un

pezzo di legno dietro i fori che vengono fatti.

6

7
x 4

Avvitare le
cerniere sulle

ante 6 e 7

4

5



Avvitare le
m

aniglie
con le loro
viti in
dotazione
dal retro
dell'anta.

10
9

7
8

7
8

11

7

8

Agganciare le cerniere delle ante alle
2 o 4 basette del fianco/fianchi.

Regolarle
con le loro viti. 12

x 1
x 1

Forare con una punta da
legno diam

.5 m
m

 nei
pre-fori, per creare il
foro passante per
avvitare le viti unione.

13
x 4

Avvitare le viti per agganciare
il top agli angoli sottotop della fascetta (per i

m
oduli accanto, inserire le viti nei fori passanti delle due fascette).

Sfilare il foglio di
allum

inio
dell'alzatina

(presente scatola
top) e fissare la

stessa al top.
Infilare il foglio di

allum
inio, una volta

fissata.

x 12
(nella
scatola
top)

Istru
zion

i p
er il

m
on

tag
g

io b
ase

sottolavello

è un prodotto

Ferram
enta in dotazione:

B
irone legno

q.tà n°10

B
ussola

q.tà n°12

Tirante
q.tà n°12

Eccentrico
q.tà n°12

V
ite fem

m
ina

q.tà n°1

V
ite unione

q.tà n°1

V
ite 3,5x16

q.tà n°16 (per piedini)

C
om

ponentistica in dotazione:

V
ite trop q.tà n°2

(per M
A
N

IG
LIE)

B
A
S
E S

O
TTO

LA
V
ELLO

 1 A
N

TA

V
ite lunga 3x30

q.tà n°4
(per top cucina)

Piedini n°4
G

anci per zoccolo n°3

ES
EM

PI
D

I
C
O

M
PO

S
IZ

IO
N

I
C
U

C
IN

A

C
ucina da 120 cm

C
ucina da 180 cm

C
ucina da 240 cm

C
ucina da 180 cm

C
ucina da 255 cm

V
ite trop q.tà n°4

(per M
A
N

IG
LIE)

B
A
S
E S

O
TTO

LA
V
ELLO

 2 A
N

TE

V
ER

S
IO

N
E B

A
S

E
S

O
TTO

LA
V

ELLO
C

O
N

 1
 A

N
TA

V
ER

S
IO

N
E B

A
S

E
S

O
TTO

LA
V

ELLO
C

O
N

 2
 A

N
TE

C
erniere+

basette q.tà n°2 (base 1 anta)

C
erniere+

basette q.tà n°4 (base 2 ante)

C
ucina da 220 cm

C
ucina da 160 cm

La disposizione nelle
im

m
agini degli elem

enti e
degli elettrodom

estici è
solam

ente indicativa.
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E

x 12
x 12

x 10

1

1

6

2

6
1

Avvitare le 2 o 4
basette nel fianchi 1

e/o 6.

x 4

3
4U

na fascetta senza
angoli sottotop.

5

1

x 16

3

2

4

5

4 viti per piedino

6

6
5

7
x 12

6
5 13

2

8
A

TTEN
ZIO

N
E:

Forare con una punta da
legno diam

.5m
m

nei pre-fori, per creare il foro
passante per avvitare la m

aniglia. Fare
attenzione: per non rovinare

il m
ateriale, m

ettere un pezzo di
legno dietro i fori che vengono fatti

7

8

B
ase con 1 an

ta=
 1 an

ta
B

ase con 2 an
te=

2 ante

In 2 fascette forare
con una punta da

legno diam
etro 5 nei

fori interni, per creare
il foro passante.



 



Svitare i ganci m
etallici delle

4 sponde cassetto.
912

IS
TR

U
Z

IO
N

I P
ER

 IL M
O

N
TA

G
G

IO
 D

EL C
A

SSETTO

13 10

Agganciare le 2 sponde
cassetto ai due ganci
m

etallici avvitati al
frontale in legno
(passaggio 10),
regolandole con l'apposita
vite.

x 4

11

14
x 8

x 2

Istru
zion

i p
er il

m
on

tag
g

io base
con

 cassetto e
an

te

è un prodotto

Ferram
enta in dotazione:

B
irone legno

q.tà n°10

B
ussola

q.tà n°12

Tirante
q.tà n°12

Eccentrico
q.tà n°12

V
ite fem

m
ina

q.tà n°1

V
ite unione

q.tà n°1

V
ite 3,5x16

q.tà n°16 (per piedini)

C
om

ponentistica in dotazione:

V
ite trop q.tà n°6

(per M
A

N
IG

LIE)

V
ite lunga 3x30

q.tà n°8
(per top cucina)

Piedini n°4
G

anci per zoccolo n°3

S
pondine m

etalliche+
guide

per cassetto e cestone
n°1 coppia

V
ite 3x10

q.tà n°8(per cassetto)

C
ucina da 160 cm

15

7

8

A
TTEN

ZIO
N

E:
Forare con una punta
 da legno diam

.5m
m

 nei pre-fori,
per creare il foro passante per
avvitare la m

aniglia.
Fare attenzione: pernon rovinare
il m

ateriale, m
ettere un pezzo di

legno dietro i fori che vengono
fatti.

17 Avvitare le
m

aniglie con
le loro viti in
dotazione
dal retro
dell'anta.

16

7
8

18Agganciare le 4 cerniere
alle 4 basette e regolarle
con le loro viti.

V
ite 3,5x16

q.tà n°8 (per guide)

3,5x16

3,5x16

3,5x10

C
opriforo adesivo

bianco n°6

3,5x16

3,5x10

x 4



1
P

ER
 IL M

O
N

TA
G

G
IO

 S
EG

U
IR

E LA
 N

U
M

ER
A

ZIO
N

E

x 12
x 12

x 10

1

1

6

2

6

1

Fissare le due guide
m

etalliche sui fianchi 1
e 6 con la rotellina

posta davanti

x 4

34

Fascette poste
orizzontalm

ente cn
fori passanti per

aggancio al top con le
viti 3x30.

5

1

x 16

3

2

4
5

4 viti per piedino

6

6
5

7
x 126

5

1
3

2

3

2

4
Fascette 4 posta
verticalm

ente.

Avvitare le 2 basette
nel fianco 1 o 6.

x 2 3,5x16
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