
ARIA

Stufe a pellet ad alta efficienza

VANCOUVER 12-12C

Display LCD

Telecomando

Optional 

Resistenza in ceramica

2 ventilatori indipendenti per la canalizzazione (12C)

Motore ventilazione frontale (12C)

Dispositivo brevett. antiesplosione

2 canalizzazioni

ECODESIGN2022 A+

MAX - MIN
Mod. 10
200 m3

Mod. 10C
200 m3

Mod. 12
300 m3

Mod. 12C
300 m3

Mod. 14
 330 m3

Mod. 14C
350 m3

Potenza globale kW 9,7 - 3,3 9,7 - 3,3 12,3 - 5,2 12,3 - 5,2 13,2 - 3,8 13,2 - 3,8

Potenza nominale kW 8,7 - 3 8,7 - 3 11,1 - 4,2 11,1 - 4,2 12,5 - 3,7 12,5 - 3,7

Consumo orario pellet Kg - h 2 - 0,7 2 - 0,7 2,5 - 0,6 2,5 - 0,6 2,7 - 0,8 2,7 - 0,8

Efficienza % 91,3 - 89,5 91,3 - 89,5 93,5 - 90,2 93,5 - 90,2 98 - 94,76 98 - 94,76

Diametro uscita fumi Ø mm 80 80 80 80 80 80 

Capacità serbatoio pellet Kg 10 10 20 20 23 23

Autonomia h 18 - 6,5 18 - 6,5 26,5 - 6 ,5 26,5 - 6 ,5 29 - 8 29 - 8

Potenza elettrica di esercizio W 300 - 115 300 - 115 300 - 290 300 - 290 300 - 189 300 - 189

L  - P - H mm 440x450x960 440x450x960 470x480x1015 470x480x1015 495x530x1020 495x530x1020

Peso Kg 79 79 85 85 140 140

MOD. 12-12C

12: 8029906023151 12: 8029906023137 12: 8029906023144

12C: 8029906023182 12C: 8029906023168 12C: 8029906023175

MAX - MIN
Mod. 12
300 m3

Mod. 12C
300 m3

Potenza globale kW 12,3 - 5,2 12,3 - 5,2

Potenza nominale kW 11,1 - 4,2 11,1 - 4,2

Consumo orario pellet Kg - h 2,5 - 0,6 2,5 - 0,6

Efficienza % 93,5 - 90,2 93,5 - 90,2

Diametro uscita fumi Ø mm 80 80

Capacità serbatoio pellet Kg 20 20

Autonomia h 26,5 - 6 ,5 26,5 - 6 ,5

Potenza elettrica di esercizio W 300 - 290 300 - 290

L  - P - H mm 470x480x1015 470x480x1015

Peso Kg 85 85


