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SERVIZIO ASSISTENZA
ITALIA

RITIRO A
DOMICILIO

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto guasto attivabile 
nella sezione  ASSISTENZA del sito  www.vincoasti.com

Potenza nominale (MF)
Potenza massima (MF)
Fase
Avviamento
Tensione - frequenza
Prese
Pannello di controllo
Serbatoio carburante
Autonomia a 50% di carico
Rumorosità a 7 m a 50% car.
Presa 12V

COD. 65122P B A R C O D E 8 028815 651226

Tipo motore
Modello motore
Potenza
Cilindrata

Peso netto/lordo
Dimensioni prodotto

2,5 Kw
2,8 Kw
Monofase
Manuale
230V/50Hz
2x16A
Pannello analogico
15L
7,2 h
96 dBa
Sì

Benzina 4 tempi 
PT168F
6,5 HP
168 cc

38/39 Kg
430X440X610 mm

AVVOLGIMENTO IN RAME -
L’alternatore con avvolgimento in 
rame 100% garantisce una affida-
bilità e una durata maggiore nel 
tempo oltre alla qualità dell’onda 
sinusoidale generata.

PANNELLO DI CONTROLLO 
ANALOGICO CON VOLTMETRO

D A T I  T E C N I C I

UTILIZZO - Adatto ad alimentare luci per illuminazione,
piccoli elettrodomestici, bricolage. Utilizzare all'esterno.

Tecnologia che rende la corrente ero-
gata fruibile dalla maggior parte degli 
apparecchi e li protegge da possibili 
picchi di tensione.

AVVOLGIMENTO IN RAME 100%
SCHEDA AVR INTEGRATA
PRESA 12V
EURO 5

◾
◾
◾
◾

G E N E R A T O R E  B E N Z I N A

La classe di emissione Euro 5 è pensata per 
ridurre le elmissioni inquinanti per la massima
eco-compatibilità ambientale.




