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Motosega AMX 26.10.2
Modello molto maneggevole con impugnatura 
alta, particolarmente adatta per lavori di potatura. 
Ottimo rapporto potenza (25 cc) e prestazioni, con 
un peso di soli 3,4 Kg. L’impugnatura in gomma 
antiscivolo garantisce un ottima presa e assicura 
la massima sicurezza per l’operatore. Il dispositivo 
kick-off blocca la catena in caso di rimbalzo della 
motosega. Modello conforme alle ultime direttive 
anti-inquinamento, basse quindi le emissioni 
nocive nell’atmosfera per la salvaguardia dell’am-
biente e della salute dell’operatore

Motosega da Potatura

AMA S.p.A. accessori macchine agricole - Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio, RE (Italy) 
Tel. +39 0522 6369 (10 linee r.a.) - Fax +39 0522 695753 - www.ama.it - ama@ama.it

Art. AMA 92604

DESCRIZIONE SPECIFICHE

Modello AMX 26.10

Kw 0,9

Cilindrata 25,4

Peso Kg 3,4

Lunghezza barra mm 250

Lunghezza barra pollici 10

RPM max 12000

Tipo catena 3/8 L.P.-050""-1,3mm-40E

RPM min 3200

Capacità serbatoio 0,20 l

Capacità serbatoio olio 0,14 l

Art. SPECIFICHE

61286 Catena AMA a ricambio

73116 Barra AMA a ricambio

IMPUGNATURA IN GOMMA ANTISCIVOLO

DISPONIBILE 

DA FEBBRAIO 

2019

AVVIAMENTO FACILITATO

BARRA E CATENA OREGON

MOTORE STAGE V


