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LAVAVETRI MOJITO 
PER VASCHETTE TERGICRISTALLO E LAVAFARI 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica       -  soluzione non ionica 
Stato fisico          -  liquido 
Solubilità in acqua         -  in ogni rapporto 
Colore           -  verde tenue 
pH            -  6 + 1 
Densità          -  1,00 + 0,02 g/ml 
 

IMPIEGO 
 
Detergente liquido specifico per impianti lavavetri e lavafari di vetture, in grado di sgrassare e detergere 
il parabrezza, rimuovendo tracce di smog e sporco in genere. Il prodotto non lascia aloni e i suoi principi 
attivi consentono di eliminare anche i moscerini, ridonando visibilità al parabrezza. Durante l’utilizzo 
rilascia all’interno dell’abitacolo una fresca profumazione. 

MODALITA’ D’USO 
 

Versare il detergente direttamente nella vaschetta lavavetri/lavafari.   
 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.     181020    ml 2000  
Art.     180408    ml 5000  
 
 

 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 


