
CAPACITÀ MASSIMA
PISCINA
26.500 L

FLUSSO POMPA 
FILTRO RICHIESTO
2.650-12.112 L

Generatore Salino di Cloro

CARATTERISTICHE

Quando il generatore salino di cloro è installato, una 
quantità misurata di sale viene immersa e disciolta in 
acqua (concentrazione salina inferiore ai 3000 ppm).

Pannello di controllo
intuitivo con pulsantiera e display, 
per impostare le ore di 
funzionamento del generatore 
salino di cloro.

Mentre la pompa filtro fa circolare l’acqua salata, 
questa passa attraverso il generatore salino di cloro 
che converte il sale disciolto in ipoclorito di sodio.

È necessario aggiungere sale se viene schizzata acqua 
al di fuori della piscina. 

Flusso d’acqua
dalla pompa

Flusso d’acqua
alla piscina

Sensore del
flusso d’acqua

Cella elettrolitica
con auto-pulizia

QS500

KRYSTAL CLEAR®

DIMENSIONI PRODOTTO

COLLEGAMENTI

www.intexitalia.com

26668
CODICE#

PRODUZIONE CLORO
5 g/h

Mantieni l’acqua della tua piscina sempre limpida, 
con meno sforzo
Mantenere pulita l’acqua della piscina può essere stressante, 
per questo motivo INTEX® ha brevettato i sistemi di 
generazione salina di cloro Krystal Clear®, che eliminano 
alghe e batteri dall’acqua utilizzando il sale naturale.
Questo metodo di sanificazione, oltre che più ecologico ed 
economico grazie alla dissoluzione del sale, è più delicato su 
pelle, occhi e costume rispetto al cloro confezionato. 
Il generatore salino di cloro presenta un design compatto ed 
elegante, con un pannello di controllo dotato di pulsantiera e 
display per un uso intuitivo. 

Dimensioni prodotto

Dimensioni imballo

Peso imballo

Garanzia

41x34x26 cm

42,5x34,9x29,2 cm

8.9 kg

2 anni

MODALITÀ AUTOPULIZIA
3 modalità 
Ciclo da 6/10/14 h
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