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  9    MANUTENZIONE

Attenzione - pericolo!
Prima di ogni intervento di manutenzione e/o durante la ricerca guasti 
scollegare il cavo elettrico (A8) dalla presa. In seguito sarà possibile effettuare 
tutti i lavori di manutenzione e pulizia.
9.1 Pulizia

Dopo ogni utilizzo risciacquare l’apparecchio e tutti i componenti 
esterni con acqua pulita. Rimuovere le incrostazioni con un getto 
d’acqua. Sporco e argilla all'interno del corpo pompa (A4) causano 
un inceppamento della girante e di conseguenza anomalie di 
funzionamento alla rimessa in funzione.
Qualora si sia dimenticato di eseguire queste operazioni, è possibile 
immergere l’apparecchio per diversi giorni in acqua con una 
temperatura massima di 35°C per disciogliere lo sporco.

9.2 Controllo del funzionamento
Controllare regolarmente il funzionamento dell'interruttore a 
galleggiante (A5) per prevenire inconvenienti.

  10     STOCCAGGIO
L’apparecchio deve assolutamente essere protetto dal gelo e, in 
caso di temperature di +5°C o inferiori, deve essere smontato e 
immagazzinato in un ambiente asciutto e al riparo dal gelo. 


