
Trapano a Percussione 18V
BRUSHLESS

RPD18BL2‐0

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C

ryobitools.eu

La tecnologia Brushless di Ryobi utilizza un'elettronica
brevettata in grado più autonomia ed maggiore potenza

3 modalità di lavoro: percussione su muratura, forare legno,
metallo o plastica, avvitare mediante l'uso delle frizioni

Mandrino a cricchetto autoserrante 13mm in metallo per una
tenuta salda dell'inserto ed una maggiore durata nel tempo

2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione

24 regolazioni di coppia

Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro

Potenza 18 V

Coppia max (Nm) 95

Velocità a vuoto (giri/min) 0‐500 / 0‐2100

Mandrino autoserrante (mm) 13

Capacità foratura
legno/metallo/muratura (mm)

54|13|13

Peso con il pacco batteria (EPTA)
(kg) 2.5 (RB1820C)

Codice prodotto 5133006489

Cap max foratura legno (mm) 54

Cap max foratura metallo (mm) 13

Cap max foratura muratura (mm) 13

Capacità foratura
legno/metallo/muratura (mm) 54|13|13

Caricabatteria incluso No

Codice EAN 4892210241245

Equipaggiamento standard Impugnatura ausiliaria, Inserto di
avvitatura doppio

Fornibile in Oltre il 75% di cartone riciclato

Frequenza di percussione
(colpi/min) 7500 / 31500

Incertezza livello di potenza
sonora (dB(A)) 5

Incertezza livello di pressione
sonora (dB(A)) 5

Incertezza vibrazioni foratura
calcestruzzo (m/s²) 1.5

Incertezza vibrazioni foratura
metallo (m/s²) 1.5

Livello di potenza sonora (Lwa)
(dB(A)) 93.5

Livello di pressione sonora (Lpa)
(dB(A)) 104.5

N.ro batterie in dotazione 0

Peso (senza batteria) (Kg) 1.3

Posizioni di coppia 24

Velocità a vuoto (giri/min) 0‐500 / 0‐2100

Vibrazioni foratura calcestruzzo
(m/s²) 11.2

Vibrazioni foratura metallo (m/s²) 1.4

https://it.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

