
• INSTALLAZIONE ALL’ESTERNO E FACILE PULIZIA

• NESSUNA CANNA FUMARIA FISSA

• NIENTE POLVERE O CENERE IN CASA

• NESSUN RUMORE IN CASA

• RIMOVIBILE A FINE UTILIZZO

IL CALORE 
PIÙ FACILE

SCOPRI I VANTAGGI 
DEL PRODOTTO.

COME FUNZIONA 
IL TURBOPELLET ?
Il Turbopellet è un innovativo generatore di calore mobile, progettato 
per essere posizionato all’esterno dell'abitazione da riscaldare, grazie 
alla sua impermeabilità. Per l'installazione, sono necessari solo due fori 
di diametro 100 mm: uno per prelevare l'aria dall'ambiente e l'altro 
per reimmetterla dopo averla riscaldata tramite la combustione del pellet.

Questo sistema non solo ottimizza il comfort domestico, ma consente 
anche un significativo risparmio sulle bollette e sui costi di installazione. 
Inoltre, il Turbopellet è completamente controllabile da remoto grazie 
al suo Telecomando Intelligente, che funge anche da termostato 
all'interno dell'abitazione, permettendoti di gestire il riscaldamento 
in modo semplice e intuitivo.

* Il calcolo della superfice riscaldabile è ottenuto considerando un fabbisogno 
termico dell’abitazione pari a 35 W/m³. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

SUPERFICE RISCALDABILE*

FREQUENZA DI PULIZIA

LIVELLI DI POTENZA

CAPACITÀ SERBATOIO

CONSUMO ORARIO

AUTONOMIA ALLA MINIMA POTENZA

DIMENSIONI

USCITA FUMI

USCITA ARIA / ENTRATA ARIA

PESO

12

120

10 giorni

5

18

0,9

30

86 x 43 x 89

Ø 80 mm

Ø 100 mm

75

TELECOMANDO RADIO 
CON SONDA INTEGRATA

SERBATOIO PELLET
CAPIENTE ED ERMETICO

OTTIMA COMBUSTIONE
CON BRUCIATORE AUTOPULENTE

NESSUN INGOMBRO 
ALL’INTERNO DELL’ABITAZIONE


