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Codice a barre
Ean code 

Peso
Weight

Dimensioni
Dimensions

Codice
Code

28FC404STN606

Potenza
Power

2 Hp/1,5 kW

Press. Max
Max Press. 

9 bar/131 PSI

Serbatoio
Tank

100 Lt

Lubrificato
Lubricated

YES

Aria aspirata
Air displacement

255 l/min – 9 CFM

N° Giri
RPM

1250

Volt/Hz

230Volt~50Hz 801673875541158,5 kg 950x390x770

Cilindri
Cylinder

2

Gruppo
Pump

B2800

Nome
Name

B 251E/9/100

COMPRESSORE A CINGHIA 
MONOSTADIO
BELT DRIVEN SINGLE-STAGE 
COMPRESSOR

B 251E/9/100

• Compressore a cinghia bicilindrico monostadio dotato di gruppo 
pompante con cilindro in ghisa, adatto sia per l’hobbista esigente 
sia per gli utilizzi semiprofessionali.
Belt driven, single stage, two cylinder compressor with cast-iron
cylinder for both the skilled craftsman and hobby worker alike.

• Macchina compatta e adatta per essere utilizzata 
anche in spazi ridotti.
Compact machine suitable for use even in tight spaces. 

• Comandi semplici e facili da utilizzare.
Simple, user friendly controls. 

• Solide ruote e comoda maniglia rendono facile il trasporto.
Sturdy wheels and comfortable handle ensure easy transport.


